附件2
[bookmark: _GoBack]各县市区危险化学品烟花爆竹安全监管情况检查表
 
	序号
	项目
	检查内容
	问题

	1
	危险化学品综合治理
	按照方案围绕10个方面36项工作逐一检查。
	 

	2
	2019年危险化学品烟花爆竹监管工作
	1、强化较大以上风险管控；
2、扎实组织专项整治；
3、强力推动监管执法；
4、狠抓企业法人主体责任落实；
5、狠抓企业现场管控；
6、持续实施高压“打非”；
7、推进非药品类易制毒化学品监管工作；
8、推进危险化学品烟花爆竹安全监管信息化建设；
9、用好中介服务机构和专家队伍；
10、强化监管能力建设。
	 

	3
	县市区危险化学品烟花爆竹重点工作推进情况
	涉及企业新（扩、改）建，关、停、并、转等情况。
	 

	序号
	项目
	检查内容
	问题

	4
	县市区打非工作开展情况
	各县市区持续实施高压“打非”，开展甲醇、乙醇等黑工厂、小作坊的打击，突出汽柴油、氧气等非法运输、储存、销售等的打击，加大人员密集区或“下店上宅、前店后宅”等油漆市场的清理整顿等情况。
	 

	5
	危险化学品烟花爆竹监管执法情况
	执法文书、案卷等。
	 

	6
	国务院安委会危险化学品专项巡查组对我市危险化学品专项巡查反馈的问题
	1、怀化市湖南红宝科技开发有限公司自动化控制系统没有投入使用，报警系统不能正常使用，存在安全隐患，责令其停产整顿；
2、怀化市危化企业普遍存在可燃气体检测无现场声光报警功能，生产装置和罐区缺少人体静电释放装置问题。
	 

	7
	检查非药品类易制毒化学品
	1、相关企业落实制度情况；
2、相关场所开展禁毒宣传教育情况。
	 


危险化学品企业安全生产检查表
 
	序号
	项目
	检查内容
	问题
	备注
	 

	1
	安全工艺
	禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺；采用新工艺必须进行安全和技术培训。
	 
	 
	 

	2
	企业主体责任落实情况
	企业法人代表在岗在职、履职尽责情况；企业落实重大隐患“双报告”制度，开展风险辨识、现场管控、第一时间组织隐患排查整改、落实“一会五卡”等情况；员工落实岗位职责、落实交接班制度等情况；
	 
	 
	 

	3
	持证上岗及教育培训情况
	1、危险化学品烟花爆竹行业特种作业持证上岗情况，
2、年度全员安全教育培训计划落实情况；
	 
	 
	 

	4
	安全防护距离
	生产车间之间、车间与危化品仓库之间，危化品生产车间、仓库与明火或散发火花地点，生产车间、仓库与围墙安全防护间距是否符合《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的规定。
	 
	 
	 

	5
	安全生产
管理制度
	1、企业安全生产责任制落实情况。应明确各级人员和各职能部门安全生产职责，开展安全生产责任制考核情况。
2、按照法律法规要求建立各项管理制度。
3、每个生产操作岗位要有安全操作规程。
	 
	 
	 

	6
	重大危险源辨识与管理
	企业是否进行过重大危险源辨识、登记工作，应当进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，每年定期演练至少2次。
	 
 
 
 
	 
	 

	序号
	项目
	检查内容
	问题
	备注

	7
	作业与经营场所、安全设施与设备
	1、具有危险的生产、经营、储存场所区域均张贴警示标志。
2、安全装置、设备、设施要建立档案，专人负责，经常检查、校验、检修和维护保养。
3、工艺装置火灾爆炸危险部位，设置超温、超压、声、光报警器和安全联锁装置。
4、可燃气体（蒸汽）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测装置，声、光报警器。
5、地面立式储罐设液位计或高低液位声、光报警器。频繁操作及等于和大于50000立方米的油罐设自动联锁切断进油装置。
6、有毒气体可能泄漏扩散处，应设置有毒气体检测、报警器。
7、可能引起超压的设备应设置安全阀，并按标准进行定期校验。
8、储存甲乙丙类设备，应有事故紧急排放设施。
9、有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管，管口朝向无火源方向排放，同时设报警信号和泄压排放设施及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
10、危险化学品烟花爆竹企业高空、动火、盲板抽堵等高危作业及变更作业管控情况。
	 
	 

	8
	防静电措施
	1、对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。
2、汽车罐车装卸栈台，应设静电专用接地线。
	 
	 

	序号
	项目
	检查内容
	问题
	备注

	8
	防静电措施
	3、可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件均应作电气等电位连接并接地。
4、专设的静电接地体的接地电阻值，应小于100欧。
5、散发较空气重的可燃气体，可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发生火花的地面。如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。
6、在爆炸危险区范围内的皮带传动设备应采用防静电皮带。
7、根据管道直径大小设置安全流速，输送易燃物料。
8、在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。
	 
	 

	9
	防雷措施
	1、仓库及存在易燃易爆场所必须按国家有关规定设置防雷装置，并由资质单位定期检测。
2、工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设防雷接地。
3、避雷装置的接地电阻，不应大于10欧姆。
4、在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，应采用跨接等防雷措施。
	 
	 

	10
	阻火设施与呼吸阀
	1、可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处，必须设置阻火器。
2、储存甲乙类油品的固定顶油罐和地上卧式油罐的通气管上应装设呼吸阀。
	 
	 

	序号
	项目
	检查内容
	问题
	备注

	11
	通风
	1、空气中含有容易着火或爆炸危险物质的房间，必须装设送、排风系统且应防爆、防静电。
2、排除有燃烧和爆炸危险的粉尘的空气，在进入排风机前应进行净化，干式除尘器和过滤器的布置应满足要求。
3、甲乙丙类生产厂房的送、排风管道设置合理。
	 
	 

	12
	围堰、泄险、防护堤
	1、开停工、检修中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导流设施。有毒有害工作场所，应设置必要的泄险区。
2、储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容积和隔堤设置满足标准要求。
3、甲乙丙类液体库房，应设置防止液体流散的设施，遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。
4、生产装置现场应配备事故槽、砂堆。
	 
	 

	13
	防护器材
	1、应为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。
2、防护器具定点存放，并有专人负责保管，定期校验和维护。
	 
	 

	14
	急救设备、设施与药品
	有毒有害车间（岗位）、仓库应设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备足够适用的急救药品和应急解毒、洗消药品、物品。
	 
	 

	序号
	项目
	检查内容
	问题
	备注

	15
	消防器材
	1、必须设置火灾报警系统。
2、根据要求设置消防站或专职消防队，相关的布置、力量配置满足标准要求。
3、工艺装置区、储存区、危险化学品码头装卸区内的消防设施的配置符合标准要求。
4、工艺装置区域或罐区，应设独立的消防给水系统。
5、消防给水管道应环状布置。
6、地下独立的消防给水管道，应设在冰冻线以下，距冰冻线不应于150毫米。
7、工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径，不应小于200毫米。
8、消火栓的设置应满足标准要求。
	 
	 

	16
	应急撤离通道
	1、通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
2、建筑物安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。
3、设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。
4、疏散通道设置应急照明和疏散标志。
	 
	 

	17
	工艺安全
	1、根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作指引、安全操作规程进行操作。发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。
2、检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业，检修时，严格执行操作票或制定的相关规定。
	 
	 

	序号
	项目
	检查内容
	问题
	备注

	18
	输配电线路和电气设备
	1、甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离满足规定要求。
2、电力电缆不应和输送甲乙丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。
3、库房内敷设的配电线路，需穿镀锌钢管。
4、库区的每个库房在库房外单独安装开关箱，便于保管人员离库时拉闸断电。
5、仓库电器设备的周围和架空线路下方严禁堆放物品。
6、电气设备必须有可靠的接地（接零）装置。
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


 

